


























Kanallaufrad mit Schneidewerk - C 00V

Spezifikationen-

50C2.75 TOS50C2.75 0,75 3 2850 11,5 direkt 24,0 23,0
80C21.5 TOS80C21.5 . 2 80 1,5 3 2850 13,2 810 direkt 36,0 34,0 37
100C42.2  TOS100C42.2 . 3 100 2,2 3 1450 13,5 1100  direkt 70,0 64,0 4
100C43.7  TOS100C43.7 . 4 100 37 3 1450 16,0 1700  direkt 86,0 80.0 60
100C45.5 TOS100C45.5 . 5 100 55 3 1450 18,1 2290  direkt  140,0 133,0 40
100C47.5  TOS100C47.5 . 6 100 7,5 3 1450 23,0 2500  direkt  159,0 152,0 40
100C411  TOS100C411 . 7 100 1 3 1450 26,0 2750 stern/dreieck 184,0 177,0 50
80C22.2-CR TOS80C22.2-CR. 8 80 2,2 3 2850 21,0 750 direkt 70,0 64,0 20x31
80C23.7-CR TOS80C23.7-CRO 9 80 37 3 2850 29,0 650 direkt 70,0 64,0 22x31
80C25.5-CR TOS80C25.5-CR@ 10 80 55 3 2850 320 1340 direkt 1250 1170 29x23 Eine im Laufrad integrierte
80C27.5-CR TOS80C27.5-CR@ 11 80 7,5 3 2850 380 1000 direkt 1300 1220 2623 Wolframkarbidklinge zerkleinert
80C211-CR TOS80C211-CR D 12 80 1 3 2850 47,0 1200 stern/dreieck 1600 1520 26x255 Feststoffe.
- 1450/2850 U/min
50mm,80mm,100mm m
0-40°C 2%
Kommunales Abwasser mit zerkleinerbarem Feststoffanteil 20
Kanalrad mit Schneidewerk SN
15
Doppelte innenliegende Gleitringdichtung N T N
10 ue S :
Gekapselte Kugellager, wartungsfrei HA
h
GrauguB GG20 mit gesinterter Wolframkarbidklinge,ChromguB mit gesinterter & Y n
Wolframkarbidklinge ﬁ I
0 s
GrauguB GG20 500 1000 1500 2000 2500 Vmin

0 25 50 75 100 125 150 175 m¥h
SpharoguB GGG70,ChromguBeisen

Siliziumkarbid, im Olbad 2850 U/min
Turbinens! (15O VG32) D =

Thermoschalter 40 -y -

Induktionsmotor, 2-polig, trocken, IP68,Induktionsmotor, 4-polig, trocken, IP68 20 - ™ - \\

Schutzklasse E,Schutzklasse F I \\‘* \\\ §

3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Direktstart,3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Stern-Dreieck-Start 20 [~ \\\ \‘\\L

GrauguB GG15,GrauguB GG20 10 SN d h

Rostfreier Stahl DIN 1.4000,Rostfreier Stahl DIN 1.4028 4 P

Gummi, 10m HO7RN-F ¢ 200 400 600 800 1000 1200 1400 l/min

Innengewinde, JIST0K-Flansch 0 20 40 60 80 m¥h

KupplungsfuB "TOS" (Rohrhalterung, KupplungsfuB, Kette) / AuslaBbogen und

Stander fur freistehenden Typ

Abmessungen in mm:

50C2.75 196 415
80C21.5 446 392 234 250 536 190 465
100C42.2 594 489 328 324 616 225 570

o

100C43.7 602 497 333 331 680 235 635
100C45.5 687 582 372 400 824 335 700
100C47.5 687 582 372 400 814 335 720

100C411 710 60
80C22.2-CR 519 42

(%3]

372 431 1000 300 840
289 260 611 180 565

~N

W1: Minimale Wasserhéhe

80C23.7-CR 519 427 291 260 613 180 565

80C25.5-CR 615 522 320 345 879 225 745 Bitte beachten: AuslaBbogen, KupplungsfuB und StehfiiBe sind Zubehsr und miissen separat
80C27.5-CR 615 522 320 345 879 225 745 bestellt werden.

80C211-CR 615 522 320 345 927 225 770
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nallaufrad - freier Durchgang 80mm ' BZ ggg\:

Spezifikationen-

80BZ41.5 TOS80BZ41.5 1450 1480  direkt 78,0 74,0
100BZ42.2 TOS100BZ42.2 . 2 100 2,2 1450 11,3 1800  direkt 80.0 74,0 80
100BZ43.7 TOS100BZ43.7 . 3 100 37 1450 15,8 2220  direkt  100,0 94,0 80
100BZ45.5 TOS100BZ45.5 . 4 100 55 1450 18,0 2630  direkt  175,0 168,0 80

5

6

7

¥

100BZ47.5 TOS100BZ47.5 . 100 73 1450 23,0 2960  direkt  194,0 187,0 80
100BZ411  TOS100BZ411 O 100 " 1450 26,0 3570 stern/dreieck 219,0  212,0 80
100BZ411H TOS100BZ411H . 100 1 1450 30,0 2810 stern/dreieck 219,0  212,0 80

W W W W w w w

Ein verstopfungsfreies Kanalrad mit groBem freiem Durchgang
erméglicht effizientes Verpumpen von Abwasser.

1450 U/min
80mm,100mm m
0-40°C 16
Kommunales Abwasser \\\
12 =

Kanalrad INL NN

™
Doppelte innenliegende Gleitringdichtung 8 ™~ - \;\

e 0 e
Gekapselte Kugellager, wartungsfrei [~
. ~N N S

GrauguB GG20
GrauguB GG20 0 |

400 800 1200 1600 2000 Vmin

GrauguB GG20 0 25 50 75 100 125 m¥%h
Siliziumkarbid, im Olbad

Turbinensl (150 VG32) ol i
m
Thermofiihler in Wicklung
a \‘
Induktionsmotor, 4-polig, trocken, IP68 24 |+ Y
E
Schutzklasse F P ANEEES
3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Direktstart,3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Stern-Dreieck-Start 16 i~ — [t
N[
GrauguB GG15 12 B b
8 AN |k
Rostfreier Stahl DIN 1.4028 n &
4
Gummi, 10m HO7RN-F kj

1000 2000 3000 lfmin
0 50 100 150 200 m¥h

Innengewinde, JIST0K-Flansch

KupplungsfuB "TOS" (Rohrhalterung, KupplungsfuB, Kette) / AuslaBbogen und
Stander fur freistehenden Typ

Abmessungen in mm:

80BZ41.5 523 129 190 133 631
100BZ42.2 551 317 129 190 328 273 133 140 631 235 590

©

100BZ43.7 584 327 153 200 328 289 139 150 681 235 640

100BZ455 716 407 204 280 380 421 205 216 925 305 790

100BZ47.5 716 407 204 280 380 421 205 216 946 305 820 i

100BZ411 727 407 215 280 377 431 205 226 1023 330 865

100BZ411H 727 407 215 280 377 431 205 226 1023 330 865 \X/1 Minimale Wasserhshe

Bitte beachten: AuslaBbogen, KupplungsfuB und StehfiBe sind Zubehér und miissen separat bestellt werden.
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allaufrad oW

lIIIIIIIII F H P F
50Hz
.
BN S
04 1

FHP-4 @ 1 50 2850 10,0 280 Kondens. 29,0 800 50
FHP-4T 50 0,4 3 2850 10,0 280 direkt 27,0 765 50
FHP-8T O 2 5 075 3 2850 13,0 420 direkt 28,0 819 50

0-40°C

Geklartes Abwasser
Kanalrad Dekanterpumpe - die
Doppelte innenliegende Gleitringdichtung spezielle Bauweise dieser
Gekapselte Kugellager, wartungsfrei Pumpe stellt sicher, daBB

GrauguB GG20 ausschlieBlich
GrauguB GG20

Siliziumkarbid, im Olbad

Oberflachenwasser

abgepumpt wird.
2850 Uimin

Glasfaserverstarkter Kunststoff

Turbinensl (ISO VG32)

Thermoschalter

10 =

Induktionsmotor, 2-polig, trocken, IP68

Schutzklasse E

Einphasig /230V /50Hz,3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Direktstart
GrauguB GG15

Rostfreier Stahl DIN 1.4000

Gummi, 10m HO7RN-F

1
0 I1
1 i 100 200 300 400 Vmin

SchlauchanschluB 0 5 10 15 20 25 mY%h

IIII FSP «

4-FSP 50 04 3 2850 49 180 direkt 36,0 16
8-FSP 50 3 2850 53 255 direkt 380 22

o
~N
w

1

0-40°C

Geklartes Abwasser

Freistromrad

Oberflachensauger - durch
einen Wasserstrom wird ein
Unterdruck erzeugt und
dadurch das
Oberflichenwasser

Doppelte innenliegende Gleitringdichtung
Gekapselte Kugellager, wartungsfrei
GrauguB GG20

GrauguB GG20

GrauguB GG20

Siliziumkarbid, im Olbad abgesaugt°

Kunststoff

Turbinensl (ISO VG32) 2850 U/min 2850 U/min

Thermoschalter

o 3

Induktionsmotor, 2-polig, trocken, IP68

Schutzklasse E

3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Direktstart
GrauguB GG15

Rostfreier Stahl DIN 1.4000
Gummi, 10m HO7RN-F
SchlauchanschluB 0

dsd-8

dsSd-v

100 200 Vmin 300
4 8 12 16m¥%n

200 umin 300
12 16 m¥h
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BT ¢ SFQ

Spezifikationen-

50SFQ2.4

50SFQ2.75
80SFQ21.5
80SFQ23.7
80SFQ25.5
80SFQ27.5
80SFQ211

Edelstahlpumpe - die SFQ-Serie wurde speziell fiir korrosive
Fliissigkeiten entwickelt. Alle Teile, die mit Fliissigkeit in Berlihrung

TOS80SFQ25.5 @
TOs80sFQ27.5 O
TOS80SFQ211 @

1
2
3
4
5
6

7

50
80
80
80
80
80

0,75

1,5
37
55
7,5
1

W W W W w w w

2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850

11,1
14,2
20,9
24,6
30,0
34,8
4410

kommen, sind aus austenitischem Stahl und daher extrem
widerstandsfahig.

Abmessungen in mm:

50SFQ2.4

50SFQ2.75
80SFQ21.5
80SFQ23.7
80SFQ25.5
80SFQ27.5
80SFQ211

Bitte beachten: AuslaBbogen, KupplungsfuB und StehfiBe sind Zubehér und miissen separat bestellt werden.

252

252
329
359
635
635
635

Stand 10/2010

120
120
165
180
36
36
36

N NN

98
110
125
180
180
180

250
250
250

50mm,80mm

0-40°C

Aggressive Abwasser

Freistromrad offen

430
645
1180
1350
2000

direkt
direkt
direkt
direkt
direkt
direkt

20,0
20,0
36,0
52,0
124,0
123,0

1940 stern/dreieck 143,0

Doppelte innenliegende Gleitringdichtung

Gekapselte Kugellager, wartungsfrei

EdelstahlguB DIN 1.4408

EdelstahlguB DIN 1.4408

EdelstahlguB DIN 1.4408

Siliziumkarbid, im Olbad

Turbinensl (ISO VG32)

Thermoschalter

Induktionsmotor, 2-polig, trocken, IP68

Schutzklasse E,Schutzklasse F

3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Direktstart,3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Stern-Dreieck-Start

EdelstahlguB DIN 1.4408

Rostfreier Stahl DIN 1.4401

Gummi, 10m HO7RN-F

Innengewinde, JIST0K-Flansch

196
196
221
257
360
360
360

98
110
125
180
180
180

98
111
132
180
180
180

397
484
552
844
844
892

90
95
130
190
190
190

355
415
500
690
690
710

113,0 30
112,0 30
132,0 30

2850 U/min

acaBR8&E 3
/ J
AL ]
L~ /
/
i
”
[4)
L1

W1: Minimale Wasserhéhe
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Spezifikationen:

405Q2.25 025 3 2850 direkt 12,0 6
405Q2.255 40 025 1 2850 7,5 200 Kondens. 12,5 6
s05Q24 @ 2 50 04 3 2850 105 240  direkt 12,0 6
505Q2.45 50 04 1 2850 10,5 240 Kondens. 125 6
505275 @ 3 50 075 3 2850 145 300  direkt 14,0 6
Edelstahlpumpe - diese kompakte Tauchmotorpumpe ist geeignet fiir
den Einsatz in leicht korrosiven Fliissigkeiten und verwendet
unbedenkliches Paraffindl als Schmiermittel.
2850 U/min
40mm, 50
mm mm m -
0-40°C =
Aggressive Medien, Lebensmittelindustrie - NC
10 ~
Freistromrad o \\
I~ N
Doppelte innenliegende Gleitringdichtung
~
Gekapselte Kugellager, wartungsfrei 8 A N
\\ N \\
SCS13 (DIN GX5CrNi19-10) N Y 3
SCS13 (DIN GX5CrNi19-10) 0 L ]
100 200 300 Vmin
Rostfreier Stahl DIN 1.4301 0 5 10 15  mh

Siliziumkarbid, im Olbad

Paraffinsl (1ISO VG15)

Thermoschalter

Induktionsmotor, 2-polig, trocken, IP68

Schutzklasse E

Einphasig /230V /50Hz,3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Direktstart
Rostfreier Stahl DIN 1.4301

Rostfreier Stahl DIN 1.4301

Gummi, 10m HO7RN-F

SchlauchanschluB

Abmessungen in mm:

405Q2.25 180 125

405Q2.255 180 125 364 262 6
505Q2.4 180 125 364 262 6
505Q2.4S 180 125 364 262 6
505Q2.75 180 125 384 282 6

o

o

— \

W1: Minimale Wasserhéhe

o o
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nallaufrad ("3 BX s00v

Spezifikationen-

80BX21.6  TOS80BX21.6 . 2850 16,8 1000  direkt 52,0 50,0 49x41
100BX42.3 TOS100BX42.3 . 2 100 2,3 1450 16,0 1500  direkt 79,0 73,0 47x53
100BX43.8 TOS100BX43.8 . 3 100 38 1450 16,4 2000  direkt 93,0 87,0 81x53
100BX43.8H TOS100BX43A8H. 4 100 38 1450 20,0 1180  direkt 92,0 86,0 35x62

w W W w

Explosionsschutz nach ATEX.
Ein patentiertes Laufrad und ein spezieller Schabmechanismus stellen
sicher, daBB Abwasser effizient beférdert wird.

ATEXE2II 2G Ex d IIB

2850 U/min
15
N\
_ Doppelte innenliegende Gleitringdichtung \\
_ Gekapselte Kugellager, wartungsfrei 5 \\‘\
1
500 1000 Vmin
_ Siliziumkarbid, im Olbad
m
20
_ Induktionsmotor, 2-polig, trocken, IP68,Induktionsmotor, 4-polig, trocken, IP68 N
Y
AN -
3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Direktstart -
[Phsenispanmn ] 0 N
s
\Welle I Rostireier Stahl DIN 1.4028 5 NS
_ Gummi, 10m HO7RN6G " 2 5
0 25 50 75 100 126 m¥h
KupplungsfuB "TOS" (Rohrhalterung, KupplungsfuB, Kette) / AuslaBbogen und
Stander fur freistehenden Typ

Abmessungen in mm:

80BX21.6 446 267 125 165 125 125 695 265 560 i :
100BX42.3 597 337 154 210 328 324 158 166 761 340 625 ®

100BX43.8 602 337 159 210 334 333 158 175 838 355 700

100BX43.8H 604 337 161 210 328 344 169 175 814 345 680 W1: Minimale Wasserhohe

Bitte beachten: AuslaBbogen, KupplungsfuB und StehfiBe sind Zubehér und miissen separat bestellt werden.
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Kanallaufrad mit Schneidewerk - CX s00v

Spezifikationen-

80CX21.6  TOS80CX21.6 . 1,6 2850 13,2 810 direkt 52,0 50,0 43x60
100CX42.3 TOS100CX42.3 . 2 100 23 3 1450 13,5 1100  direkt 78,0 72,0 67x56
100CX43.8 TOS100CX43.8 . 3 100 38 3 1450 16,0 1700  direkt 94,0 88,0 70x81

Explosionsschutz nach ATEX.
Eine im Laufrad integrierte Wolframkarbidklinge und der
sagezahnartige innere Rand der Saugplatte bilden einen

Schneidemechanismus, der verstopfungsfreies Pumpen erméglicht.

ATEXE2II 2G Ex d IIB

2850 U/min

80mm,100mm m

0-40°C B,

Kommunales Abwasser mit zerkleinerbarem Feststoffanteil 10 N,

Kanalrad mit Schneidewerk

Doppelte innenliegende Gleitringdichtung AN

Gekapselte Kugellager, wartungsfrei

™

1

GrauguB GG20 mit gesinterter Wolframkarbidklinge

GrauguB GG20 0

400 800 Imin
SpharoguB GGG70 0 25 50 m¥h

Siliziumkarbid, im Olbad

1450 U/min

Turbinensl (ISO VG32)

m

Thermoschalter

Induktionsmotor, 2-polig, trocken, IP68,Induktionsmotor, 4-polig, trocken, IP68 15 ==

Schutzklasse F

10

L4
A1/
/]

3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Direktstart

GrauguB GG20 h N g
\'\
e
|

|
400 800 1200 1600 Fmin
0 25 50 75 100 m¥h

Rostfreier Stahl DIN 1.4028

Gummi, 10m HO7RN6G

Innengewinde, JIST0K-Flansch

KupplungsfuB "TOS" (Rohrhalterung, KupplungsfuB, Kette) / AuslaBbogen und
Stander fur freistehenden Typ

Abmessungen in mm:

80CX21.6 446 267 125 165 234 250 125 125 695 265 560 =
100CX42.3 597 337 154 210 328 324 158 166 761 340 625 i
100CX43.8 602 337 159 210 334 333 158 175 838 355 700 W1: Minimale Wasserhohe

Bitte beachten: AuslaBbogen, KupplungsfuB und StehfiBe sind Zubehér und miissen separat bestellt werden.
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__ Freistromlaufrad L _JEU)d

Spezifikationen-

50UX21.6
80UX21.6
80UX22.4
80UX24.0

TOS50UX21.6 @ 1

TOossoux21.6 @ 2
Tossoux224 Q@ 3
TOSsoUX240 @ 4

Explosionsschutz nach ATEX.

Die UX-Serie verfiigt iiber ein Freistromlaufrad in einem groBen
Pumpengehiduse. Dadurch kénnen groBe Feststoffe verstopfungsfrei

verpumpt werden.

Abmessungen in mm:

50UX21.6
80UX21.6
80UX22.4
80UX24.0

297 147
420 252
502 287
502 287

114
114
123
123

- 101
150 173
175 225
175 225

400V
50Hz

3 2850 18,4 direkt 41,0 39,0
1,6 3 2850 14,5 600 direkt 48,0 44,0 46
24 3 2850 16,0 800 direkt 62,0 58,0 56
4,0 3 2850 23,5 1030  direkt 71,0 67,0 56
2850 U/min

50mm,80

mm,80mm m b
0-40°C 20
Kommunales Abwasser, Wasser mit Feststoffen S\ b

h 15
Freistromrad 3

SN N
BN S
Doppelte innenliegende Gleitringdichtung 10
h Y N
Gekapselte Kugellager, wartungsfrei P
5 3
GrauguB GG20 2
GrauguB GG20 0 |
200 400 600 800 1000 Vmin

Siliziumkarbid, im Olbad 0 10 20 30 40 5 60 70 m¥%h

Turbinensl (ISO VG32)

Thermoschalter

Induktionsmotor, 2-polig, trocken, IP68,Induktionsmotor, 4-polig, trocken, IP68
Schutzklasse F

3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Direktstart

GrauguB GG20

Rostfreier Stahl DIN 1.4028

Gummi, 10m HO7RN6G

Innengewinde, JIS10K-Flansch

KupplungsfuB "TOS" (Rohrhalterung, KupplungsfuB, Kette) / AuslaBbogen und
Stander fir freistehenden Typ

1125 1125 625 180 490
1125 1125 658 210 520
1125 1125 694 275 560
112,5 112,5 742 275 605

225
238
238

W1: Minimale Wasserhéhe

Bitte beachten: AuslaBbogen, KupplungsfuB und StehfiBe sind Zubehér und miissen separat bestellt werden.
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TRN =

Spezifikationen:

32

32TRN275 @ 075 2850  direkt 55,0 10
32 32TRN215 ©

1,5 2850  direkt 55,0 10
50 50TRN42.2 . 2,2 1450  direkt  140,0 10
50 50TRN43.7 . 37 1450  direkt  150,0 10

1
2
3
4
50 50TRN45.5 . 5 55 1450  direkt  170,0 10
6
7
8
9

80  80TRN47.5 O 7,5 1450  direkt 1900 10
80  80TRN412 @ 12 1450 stern/dreieck 2000 10
80 80TRN417 . 17 1450 stern/dreieck 220,0 20
100 100TRN424 O 24 1450 stern/dreieck 4600 20
150 150TRN440 @ 10 40 1450 stern/dreieck 6350 20 Tauchbeliifter - selbstansaugend -

W W W W w W w W w w

wartungsarm - einfache Installation

2850 U/min
_ Kommunales Abwasser, Abwisser der Lebensmittelindustrie 80 = <z
60
_ Doppelte innenliegende Gleitringdichtung — £
40
_ Gekapselte Kugellager, wartungsfrei F
I
Laufrad " Rostireier Stahl DIN 1.4008 20 z
|
Satigpiatte I Rostfreter Stahi DIN 1.4008 g = 1
1 2 3 4 Imin
Lufteintragsvolumen - Wassertiefe Kurve
_ Siliziumkarbid, im Olbad (Lufteintragsvolumen bel 20°C)
600
500
_ Induktionsmotor, 2-polig, trocken, IP68,Induktionsmotor, 4-polig, trocken, IP68 =
£400 -3
€300
_ 3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Direktstart,3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Stern-Dreieck-Start g -
200 L |8
_ GrauguB GG15,GrauguB GG20 E ——
. . —100 + I“‘
_ Rostfreier Stahl DIN 1.4028 Rostfreier Stahl DIN 1.4021 |
_ Gummi, HO7RN-F =2 3 4 5 6 7
Abmessungen in mm:
32TRN2.75 371 184 146 420 90 473 81 180 116 175 -
32TRN21.5 371 184 146 420 90 473 81 180 116 275 - 8 _’"“:
50TRN42.2 660 271 226 700 140 689 123 230 154 370 - ]—‘"
50TRN43.7 660 271 226 700 140 694 123 230 154 370 - |
50TRN455 660 271 226 700 140 835 123 230 154 370 -
80TRN47.5 660 271 246 700 140 868 133 245 180 - 585 II'
80TRN412 660 271 246 700 140 898 133 245 180 - 585 |
80TRN417 660 271 246 700 140 958 133 245 180 - 585 k {
100TRN424 980 385 417 1000 230 1254 272 345 256 - 760 ==
150TRN440 980 410 452 1050 280 1459 269 448 370 740 863
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BER s

Spezifikationen-

"

8-BER TOS-8BER . 1 075 3 2850  direkt 28,0 23,0
32 15-BER TOS-15BER . 2 1,5 3 2850  direkt 4,0 3,5 4,0 43,0 34,0
50 22-BER TOS-22BER . 3 2,2 3 1450  direkt 50 50 45 750 61,0
50 37-BER TOS-37BER . 4 37 3 1450  direkt 60 60 50 91,0 77,0
50 55-BER TOS-55BER . 5 55 3 1450  direkt 7,0 70 60 1490 132,0 -

Dieser Tauchbeliifter (Ejektor) besteht aus einer Pumpe mit einer
Strahlvorrichtung, wodurch das Wasser zur selben Zeit bewegt und
beliiftet wird.

Die Pumpe ist mit einem verstopfungfreien Kanallaufrad ausgestattet.

Lufteintragsvolumen - Wassertiefe Kurve
(Lufteintragsvolumen bel 20°C)
25mm,32mm,50mm 200

0-40°C

g

Kommunales Abwasser, Abwisser der Lebensmittelindustrie

Kanalrad

B

Doppelte innenliegende Gleitringdichtung

Gekapselte Kugellager, wartungsfrei

(4]
o

Lufteintrag (Nm%h)
’l
/]
/

GrauguB GG20

GrauguB GG20

GrauguB GG20

Baustahl DIN 1.0040 nylonbeschichtet

Siliziumkarbid, im Olbad

Turbinendl (1ISO VG32)

Thermoschalter

Induktionsmotor, 2-polig, trocken, IP68,Induktionsmotor, 4-polig, trocken, IP68
Schutzklasse E,Schutzklasse F

3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Direktstart

GrauguB GG15

Rostfreier Stahl DIN 1.4000,Rostfreier Stahl DIN 1.4028

Gummi, 1T0m HO7RN-F

E;
a N
w
B
o
o

Innengewinde, Flansch

Abmessungen in mm:

8-BER 150 180 150
15-BER 895 537 358 222 150 180 562 224 159 & Ty
22-BER 1158 687 471 317 220 260 679 312 232 E =

T I
37-BER 1158 687 471 317 220 260 753 312 232

55-BER 1415 861 554 391 220 260 942 341 256

o

Bitte beachten: AuslaBbogen, KupplungsfuB und StehfiBe sind Zubehér und miissen separat bestellt werden.
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Unsere Fabrik i

Produktionskapazitat

Durch modernste Fertigu

Durchrationalisierung aller Arbe

Produktivitat erreicht. Die Einrichtung
Produktentwicklung erméglichen umfa

Experimente und das Testen von Pumpen je

Unseren gréBten Reichtum sehen wir in unseren
Mitarbeitern. Optimale Arbeitsbedingungen warer
Hauptziel bei der Errichtung unserer Fabrik. Dies
beinhaltet u.a. Raumklimatisierung, minimale Staub- und
Abgasemissionen sowie umfassende Wiederverwertung
der Abfille.

Tsurumi (Europe) GmbH

Heltorfer StraBe 14
D-40472 Disseldorf

Tel.: +49 (0)211-417937-450
Fax: +49 (0)211-417937-460
Email: vertrieb@tsurumi.eu
www.tsurumi.eu

Unsere Pumpen sind ausschlieBlich fiir den professionellen Einsatz bestimmt. Spezifikationen kénnen zur
Produktverbesserung ohne vorherige Ankiindigung geandert werden. Hat Tsurumi (Europe) GmbH dem Endkunden
gegeniiber ausnahmsweise eine Herstellergarantie iibernommen, gibt diese dem Endkunden gegentiber Tsurumi
(Europe) GmbH das Recht, kostenlose Abhilfe wegen eines in der Garantiefrist aufgetretenen Mangels des Produktes
auch dann geltend zu machen, wenn Gewahrleistungsanspriiche gegentiber dem Verkaufer nicht oder nicht mehr
bestehen. Fehlfunktionen, die auf unsachgeméBe Behandlung durch den Endkunden zuriickzufiihren sind, 16sen keinen
Garantiefall aus. Weitergehende Anspriiche ergeben sich aus der Garantie nicht, soweit nicht ausdriicklich etwas
anderes bestimmt ist. Die Entscheidung, ob Abhilfe durch Austausch oder Reparatur erfolgt, trifft Tsurumi (Europe)
GmbH. Die Anspriiche verjihren mit Ablauf von drei Monaten nach Ablauf der Garantiefrist, nicht aber vor Ablauf der
dem Verkaufer gegeniiber geltenden Gewihrleistungsfrist. Im Zweifel entspricht die Garantiefrist der
Gewahrleistungsfrist, die zwischen dem Endkunden und seinem Verkaufer gilt.
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